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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 10 від 10-05-2024

Інтерактивна панель BenQ RP7503

112 431 ₴
(Ціна без врахування доставки)

https://centur.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=188648047
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Опис товару

Інтерактивна панель BenQ RP7503 для освіти з діагоналлю 75" - серія Pro
Панель
Розмір екрана (діагональ) 75''
Тип панелі IPS
Родільна здатність UHD 3840 x 2160
Активна область (Ш x В)
1649.7 x 927.9 мм
Співвідношення сторін 16:9
Яскравість (тип.)
450 нит
Контрастність (тип.)
1200:1
Динамічна контрастність
30,000:1
Глибина кольору
10-bit
Час відгуку
8 мс
Колірне охоплення
72% NTSC
Час роботи
18/7 (год./дн.)
Орієнтація
Landscape
Строк служби підсвічування (тип.)
50,000 годин
Скло
Твердість 9H
Антибактеріальне покриття
Іонне наносрібло
Сенсорний екран
Сенсорна технологія
Інфрачервона сенсорна технологія
Кількість точок торкання 40
Час відгуку
< 10 мс
Система
Процесор
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A73x4 + A53x4
Графічний процесор
G52 MP8
Пам'ять Сховище
8GB I 64GB
Операційна система
Android 11.0
Інтерфейси
Вхід | вихід HDMI
3 HDMI 2.0 | 1 HDMI 2.0
Вхід | вихід DisplayPort
1 1.2a | No
Вхід | вихід VGA
1 | 0
3.5 мм Line in (1)
Mic 1
3.5 мм Line in (2)
PC Audio ? 1
3.5 mm Line out
Вихіл на навушникі 1
Вхід/вихід SPDIF
0 | 1 (optical)
USB-A
2x2.0 + 5x3.0
USB-B (Touch)
3 3.0
USB-C
1 3.0 + 1 3.0 (PD 65 W)
Слот для вбудованого ПК (OPS)
1
Ethernet LAN
10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) 2
Вбудовані пристрої
Мікрофон 8
Динаміки
2 x 16 W
Сабвуфер
1 x 16 W
Датчик шкідливих частинок
PM2.5
Датчик температури
1
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Датчик вологості
1
Датчик чистоти повітря
TVOC
Датчик руху
1
Пристрій читання/запису NFC
Wi-Fi
Іонізатор повітря 1
живлення
AC 100-240V 50/60Hz
Енергоспоживання (в режимі очікування)
<0.5 Вт
Енергоспоживання (тип.)
90.1 W
Розміри та вага
Розміри (Ш В Г)
1717.1 x 1065.3 x 121.7 мм (
Розмір упаковки (Ш В Г)
1900 x 1160 x 225 мм
Вага (продукт | під час транспортування)
55.5 кг | 70 кг (122.4 lbs | 154.3 lbs)
Настінне кріплення (гвинти)
VESA 800?400 mm (4?M8?25L)
Лоток для стілусів
1
Умови експлуатації
Температура під час роботи
0°C ~ 40°C | 32°F ~ 104°F
Температура при зберіганні
-10°C ~ 60°C | 14°F ~ 140°F
Вологість при зберіганні
10% ~ 60% RH Non-Condensing
Вологість під час роботи
20% ~ 80% RH non-condensing
Програмне забезпечення
Інтерактивна цифрова біла дошка
EZWrite 6.0
Бездротова трансляція екрану
InstaShare 2
Управління обліковими записами
AMS
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Управління пристроєм
DMS
Плаваючі інструменти
Floating Tool
Система трансляції
X-Sign Broadcast
Комплект поставки
Кабелі
1 VGA (3 m | 9.8 ft), 1 HDMI (3 m | 9.8 ft), 1 USB-B для Touch (3 m | 9.8 ft), 1 USB-C (1.5 m |
4.9 ft)
Настінне кріплення (входить до комплекту постачання)
1
Стілус
2
Пульт ДУ
1
Шнур живлення (залежно від регіону)
BQP: 7 (3 m | 9.8 ft) (EU/US/AU/TW/JP/UK/IN) ; BQE&BQA x 3 (EU/UK/US) ; BQin 1 (IN); BQtw 1;
BQC x 1 (CN)


